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ECCO 120 BFT

Portal-Drehkreuz,
120° Teilung, mit Motordrehtur

Besonders geeignet fir Zugange
im Auf3enbereich im Werkschutz.

Durchgangsmaglichkeit fir Personen im
Rollstuhl, mit Kinderwagen oder sperrigem
Gepack.
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Beschreibung:

Das motorgetriebene mannshohe
Portaldrehkreuz Ecco 120 BFT gestattet
den Durchgang von Personen im Rollstuhl,
mit Kinderwagen oder sperrigem Gepéack.

Ecco 120 BFT ist besonders fir den
Werkschutz-AufRRenbereich sowie fur Sta-
dien, Freizeitbetriebe und Ubergange von
Garagen zu Geb&auden geeignet.

Ecco 120 BFT ist fur ein- oder zweirich-
tungs-Betrieb geeignet und bietet durch
die 120°Teilung hohen Durchgangskom-
fort bei guter Vereinzelung.

Anwendungsbereiche:
e Werksschutz

e Stadien und Freizeiteinrichtungen
» Parks und Garagen

Technische Eigenschaften:

Stromversorgung: 230V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 50 VA
Durchgangsfrequenz: Pers./h.
Lagertemperatur: -40C bis +50C
Betriebstemperatur:  -25T bis +40C
Breite/Durchgang: 2.623 mm / 600 mm
Lange: 1.300 mm

Hohe: 2.252 mm

Masse: 380 kg

Schnittstellen: RS485, potentialfreie
Kontakte, Optokoppler-
Eingange, optional
RS232

CrNi —Stahl Werkstoff
1.4301, Aluminium

pulverbeschichtet

Material:

WEDA

Ausfiihrungen

6ELK3AOBC-T: Ecco 120 BFT

Sonderausstattung:
6ED-D1K5-B: ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
6ED-R1K5-B: ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
6ED-D3U5-C: ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm
6ED-R3U5-C: ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
62710-N: Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
22195-N: Aufpreis Sonderfarbe RAL
21764-N: Freigabesignal LED
22803-N: Befestigungssatz FFO-03
22816-B: Fundamentkonsolensatz FU-06

Passende Produkte:

Diverse Leserstandsaulen
Mechanische Gehtliren ECCO Anbau / Solitar
Motorische Gehtliren ECCO Anbau / Solitar
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