WEDAITRw@

ECCO 120 HB

Portaldrehkreuz mit Holmen,
120° Teilung, mit Schrank zum
Lesereinbau

Besonders geeignet fiir Zugange

im Auf3enbereich im Werkschutz und an
Sportstatten sowie Garagenibergangen mit
hohen Anforderungen an die mechanische
Belastbarkeit.
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Beschreibung Ausfihrungen
6ELE3ABHC ECCO 120 HB CrNi
Das motorgetriebene mannshohe 6ELE3ABHB  ECCO 120 HB Basic

Portaldrehkreuz ECC0O120 HB mit Trommel,

Abweisrechen, Leitelementen und Standfiissen Sonderausstattung

aus rostfreiem Edelstahl ist besonders fiir den 6ED-D1K2-B ECCO Dach BASIC, Tiefe 1.500mm
Werkschutz-AulRenbereich sowie flr Stadien, 6ED-R1K2-B ECCO Dach BASIC, Tiefe 2.500mm
Freizeitbetriebe und Ubergange von Garagen 6ED-D3U2-C ECCO Dach COMFORT, Tiefe 1.624mm

zu Gebauden geeignet. 6ED-R3U2-C  ECCO Dach COMFORT, Tiefe 2.624mm
Das Gehause bietet Platz und Einbaumdglichkeit 92710-N Regenablaufrohr aus CrNi-Stahl
fur Kartenleser, Gegensprechanlagen oder gggim Da?mgrungsdsc?alt)er ¢ CrNi-Modell
ahnliches. Die Steuerung ist wartungsfreundlich 557 °" ﬁgmpﬁésttsggdﬁrcstruﬁgﬁ’% A'Sclzé'_\:\'/l'g/'doelf
im seitlichen Gehauseschrank untergebracht. 21764-N Freigabesignal LED

L . 22802-N Befestigungssatz FFO-02
ECCO 120 HB ist fur Ein- oder Zweirichtungs-  22g12 Fundamentkonsolensatz FU-02

Betrieb geeignet und bietet durch die 120°
Teilung einen hohen Durchgangskomfort bei Passende Produkte

guter Vereinzelung. S Diverse Leserstands&ulen
Als besonders preiswerte Alternative ist eine Mechanische Gehtiiren ECCO Anbau /
feuerverzinkte Version erhéltlich. Solitar

) Motorische Gehtliren ECCO Anbau /
Anwendungsbereiche Solitar

e  Werksschutz
e Stadien und Freizeiteinrichtungen
e Parks und Garagen
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Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 230V ~ 50-60 Hz [
Mittlerer Verbrauch: 35Wh
Anschlusswert: 100VA
Durchgangsfrequenz bis: 25 P/min.
Lagertemperatur: -40°C bis +50°C
Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C *1)
Portal Breite/Hohe: 1.618 mm /2.252 mm
(mit Dach): (2.334 mm)
Tiefe: 1.285mm
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Durchg. Breite/Hohe: 640 mm / 2.050 mm — |
Masse: 272 kg ::'—[
Schnittstellen: RS485, potentialfreie L = |
Kontakte, Optokoppler- _|Tl-o120x3 J‘ o
Eingéange, optional 146 | LW bei Mitte 640
RS232 1492
Material: CrNi —Stahl Werkstoff qeschiitzter Werkshereich
1.4301, Aluminium _Awsgang
pulverbeschichtet /é/(\\ @ \%
Wirt. Nutzungsdauer: 18 Jahre ) \Q@\\ W
*1) unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket 1 i cem—— -
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