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[-120 mm OK-Betonfundament

WICHTIG (BEI AUTOMATIKANTRIEB)!
BEI DER ZAUNPLANUNG IM RUCKFAHRRAUM
AUF DURCHGREIFSCHUTZ ACHTEN!
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[-120 mm OK-Betonfundament

OK-Fahrbahn J V_#

+105 mm UK-Torrahmen —
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-120 mm OK-Betonfundament o
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+105 mm UK-Torrahmen
-120 mm OK-Betonfundament U1 > Malstab:
TR 724 www.growi.de Verzinkung: DIN 50976
. Beschichtung: RAL?7?7?7?
OK-Fahrbahn Der Abstand zwischen UK-Tor und :
W E DA 9 S - OK-Betonfundament betragt 225 mm. 25367 Rietoora S TETYry I Schlebetoranlage PFS160
R Wir empfehlen 105mm Luft zwischen Fahrbahn Fon: 0524483010 — freitragend,
und UK-Tor, daraus ergibt sich, dass das Fundament i info@growi.d i : <
- 120mm unterhalb der fertigen Fahrbahn liegt. e ab 8m nach links offnend
Gelandebedingt kann der Abstand zwischen Fahrbahn Antriebseinheit "Totmann" 1
und Toranlage auf minimal 50mm verringert werden. " I Al
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