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Alu-Schrankenbaum mit beidseitigen rot reflektierenden Signalstreifen

Wenn parallel zur Torachse Zaun verläuft,muss dieser mind. einen Abstand von 850mm zum Tor habenoder eine max. Maschenweite von 25mm besitzen.

Bestätigung Auftraggeber

Konstruktion: Wir sichern uns das Recht, die Konstruktion ggf. zu ändern!
              Alle Maße sind durch den Auftraggeber zu prüfen!
              Ausführung nur in Verbindung mit Datenblatt!

Wenn parallel zum Tor Zaun verläuft, 
muss dieser mind. einen Abstand

von 850mm zum Tor haben. 
Bei einer Maschenbreite kleiner/gleich 44 mm
muss dieser Mindestabstand 500 mm betragen. 

Soll der Zaun in einer Linie mit dem 
Zaunanschluss verlaufen

ist eine Maschenbreite von max. 18,5 mm oder eine 
Quadratmasche von max. 30 x 30 mm zulässig. 

SPEICHERPFAD
G:\Bauvorhaben\Bauvorhaben 2013\S0168-0184-13 - 
Wedatronic AG - Handschranken\06 
Zeichnungen\Konstruktion\

87030.06

Kommission/Bauvorhaben
 
 

flammspritzverzinkt
RAL 3000

K13/0127

Verzinkung:
RAL/Farbton:ERSTELLT

BEARBEITET

GENEHMIGT

PRODUKTION

QUALITÄT

Projektnummer

DATUM Beschichtung:

ÄNDERUNG

BENENNUNG

ZEICHNUNGSNR.

Massstab
1:25

BLATT 1 VON 1

A3
NAME

30.08.2013

Wedatronic AG
Handschranken

S0168-13-HSZ61-00-01

Handschranke HSZ61

Gewicht:

juhlig 02.09.2013

J.Uhlig

Vorgangsnummer
24149
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Dübelangaben:

- Stück WÜRTH Fixanker (W-FAZ/A4)-A4-15-M10x95 
- Stück WÜRTH Fixanker (W-FAZ/A4)-A4-50-M12x145 
- Stück WÜRTH Fixanker (W-FAZ/A4)-A4-25-M16x145 
- Stück WÜRTH Fixanker (W-FAZ/A4)-A4-60-M20x195 

Betongüte: mind. C20/25

Die äusseren Fundamentabmessungen entsprechen Erfahrungwerten bei
normalem, gewachsenem Boden und einer Flächenbelastung von ca. 20 N/cm².
Genaue Angaben über Fundamentgrössen und eventuelle Bewehrungen bleiben bauseits 
dem Baufachmann vorbehalten.

Dübelangaben
  - 4 Stück Verbundankerstange M16

Konstruktion: Wir sichern uns das Recht, die Konstruktion ggf. zu ändern!
              Alle Masse sind durch den Auftraggeber zu prüfen!
              Ausführung nur in Verbindung mit Datenblatt!
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